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Kleinstudiogerat KSG 244

— universelles Tonmischpult
— erweiterbar
— transportabel
— stereotuchtig



KLEINSTUDIOGERAT KSG 244
Mit dem Kleinstudiogerat KSG 244 steht eine Ton-
regieeinrichtung zur Verfügung, die universellen Ein-
satz beider Programmabwicklung gestattet. Das Gerät
ist für Tonproduktionen oder Tonübertragungen in
Studio-Qualität vorgesehen. Es eignet sich sowohl für
denmobilen Einsatz als auch fürZweit- bzw. Saalregie-
anlagen in unterschiedlichsten Räumen auch unter
extremen klimatischen Bedingungen.

Mit dem Grundgerät stehen 8 Eingänge und 4 Ausgän-
ge zur Verfügung. Durch Erweiterungsteile kann auf
24 Eingänge ergänzt werden. Dabei ist es möglich,
4 Tonkanäle des Grundgerätes zu Gruppenwegen zu
schalten.

ELEKTRISCHE DATEN
e Stromversorgung

Netzanschluß 220 V + 10% 50 Hz
max. 0,7 A

oder Batterieversorgung 24V 315A
Betriebsspannung 24V+10%

(Minuspol am Gehäuse)
Stromaufnahme GG 800
Min. (unausgesteuert) etwa 1A
Max. etwa2 A

« Quellen- und Lastwiderstande
Quellenwiderstande
symm. Eingange E1 (L, < — 24 dBu) 200 2
unsymm. Eingange E2 s 4,7 kQ
Lastwiderstande .
symm. Ausgänge HA > 600 Q
Abhörausgänge - > 10 kQ
Tongeneratorausgang 26002
Kopfhörer Mono 2600

Stereo > 200 Q

¢ Eingangs- und Ausgangsimpedanzen
symm. Eingange E1
(-74 ...-— 4) dBu > 1 kQ
(- 4...+22) dBu > 6 kQ
unsymm. Eingange E2 > 220 kQ
symm. Ausgange HA < 802

¢ NF-Pegel der Programmwege
Nennpegel
symm. Eingange E1 (-74 ... +22) dBu
unsymm. Eingänge E2
Zwischenpegel

(-44 ... + 6) dBu

vor Pegelsteller + 6 dBu
hinter Pegelsteller + 6 dBu
symm. Ausgänge HA + 6 dBu
Maximalpegel
Eingange E1 + 22 dBu

E2 + 18 dBu
Zwischenpegel, v PS, h PS + 18 dBu
Hauptausgange HA + 18 dBu

¢  Frequenzgange
40 Hz... 125 Hz

125 Hz... 10 kHz
10 kHz... 15 kHz

< (-1,0 ... + 0,5) dB
<+0,5 dB
<+1,0dB

Die Stereo-Forderungen bezüglich Phasengang,
Gleichlauf und Kopplung der Begrenzerverstärkerwer-
den erfüllt. Jedem Tonweg ist ein Filterbaustein zu-
geordnet. In den Programmverteilern befinden sich
Richtungsregler zur Dosierung des Signales bei Ste-
reo-Betrieb. Die Aussteuerung wird durch zwei LED-
Ketten angezeigt. Es sind je zwei Equalizer und
Begrenzer einschleifbar.

Kommando, Lichtsignalisation, Abhörkontrolle sowie
ein Tongenerator zur Funktionsüberprüfung stehen
zur Verfügung.

Das Gerät ist in robuster, transportabler Bauweise
ausgeführt. Die hohe Übertragungsgüte verdeutlichen
folgende technischen Daten.

« Stdrpegel
Mikrofonwege (Eing. — 57 dBu)
Fremdpegelabstand > 60 dB
Gerauschpegelabstand (OIRT E 71) > 54 dB
6-dB-Wege
Fremdpegelabstand > 70 dB
Gerauschpegelabstand > 62 dB
Abhérwege (mit 6-dB-Programmwegen)
Fremdpegelabstand > 70 dB
Gerauschpegelabstand > 62 dB

¢ Klirrfaktor
Meßpegel 6 dB über den Nennpegeln

63 Hz < 0,6%
100Hz < 0,4%
5 000 Hz < 0,5%

¢ Ubersprechdampfung
zwischen unabhängigen Kanälen

1 kHz >74dB
15 kHz > 64 dB

zwischen den Kanälen A und B
eines Stereowegs 1 kHz > 60 dB

15 kHz > 50 dB

° Verstarkungsdifferenz eines Stereowegs
Amplitude 40 Hz < 0,7 dB

1 kHz < 0,3 dB
12,5 kHz < 0,5 dB

Phasenwinkel 40 Hz < 10°
1 kHz < 5°
12,5 kHz < 10°

¢ Abmessungen
Breite 530 mm
Tiefe 768 mm (Gehäuse)

870 mm (Max.)
Höhe 325 mm

° Gewicht
GG 800 voll bestückt 40 kg

Weitergehende Informationen sind der Erzeugnis-Dokumentation KSG 244
(973.6 B) zu entnehmen.
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