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Herunft

1.1. Entwickler:
Rundfunk- und Fermsehtechnisches Zentralamt, Berlin-Adlershof

1.2, Hersteller:
VEB Studiotechnik, Berlin

Kermdaten

2.1. Verwendung:
Das Lichtsignalgertit F 202 - frither AK 497 -~ wird flir die Mikrofon- und
Magne tband=Signaleimrichtungen in Ger#dtekombinationen der Studio-Anlagentechnik
verwendet.

2.2, Beziehung zu anderen GerHten:
Das Lichtsignalgerdt F 202 wird mit einem Tastensatz F 203 und 6 Stiick Studio=-
reglern W 244 in die Bedienungspliétze der Regleanlagen eingebaut und bildet in
dieser Kombination eine elektrische Einheit, die mit den Lichtsignalgertiten F 8,
F9, F 12 oder mit den Signaleinrichtungen der Magnetbandiruhen als Gegensignal-
stellen zuseammenarbeitet,

2.3. Elektrische Daten:
Das Lichtsignalger#t P 202 enth#lt sechs Signallampengruppen mit je drel Signale
lampen ("rt", "ws" und "ge"), dle so angeordnet sind, daB elne Zuordnung zum je-
weiligen Studioregler W 244 erkemmbar ist, -
Der gelbe Signalkreis wird bei geschlossenem Studioregler durch Tastendruck am
Tastensatz F 203 eingeschaltet, Das gelbe Signal ist ein Tastsignal und bedeu-
tet "Achtung", Mit dem Aufziehen des Studioreglers W 244 wird iiber den darin
befindlichen Signal-Kontaktsatz der rote Signelkreis eingeschaltet. Rot ist ein
stehendes Signal und bedeutet "Ruhe, Regler gedffnet", Der weiBle Signalkreis ist
der freien Vereinbarung vorbehalten und wird von der Gegensignalstell: (F 8, F 9,
F 12 oder Signaleinrichtung der Magnetbandtruhe) geschaltet. Das weifle Signal
ist ebenfalls ein Tastsignal,

Stromaufnahme :
Die Stromaufnahme richtet sich je nach dem verwendeten Lampentyp (s. Pos. 2.4.)

2.4. Auswechselbare Teile:
Es werden 18 Stiick Glithlampen verwendet.

M8gliche Lampenbestiickung:

D 6Ve~0,6 W BATs « TGL 10833, Blatt 2
D 6V-1,2 W= BATs -~ TGL 10833, Blatt 2
D12V - 2 W - BA 7s - TGL 10833, Blatt 2
D2, V- 2 Wa=BAT7s = TGL 10833, Blatt 2
C24V =12 W-DBATs - TGL 10449, Blatt 2
C24Ve=- 2 W=BATs - TGL 10449, Blatt 2
02 6V -0,05A~-BA T8 - TGL 200-8170
12V = 0,05 A =BATs
2.5, Platine: 112,12/8

2,6, MaBangaben: )
Dags F 202 ist ein Rasterbaustein entsprechend Werk-Standard RFZ 507 09.

Breite Hbhe Tiefe
mm mm mm
239 39 116 (mit Frontplatte 6 mm)

Die Breite des GerHtes entspricht der Breite von sechs nebeneinander liegenden
Reglern W 244.

2,7. Masse: etwa 0,87 kg

2,8, Zeichnungssatz: AK 497.00
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3+ Apgohilisse

3.1. Kontaktbelegung der Pederleisten (auf die Lottsen gesehen):
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4. Schaltzeichen

4.1 Schaltkurzzeichen:

4,2, Stromlauf:
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