August 1966

Ton Tastensatz F 203 / 1
flir Lichtsignale
Tast
Bearh. APS/Be/GL (3 Tasten)
°* LSJ/WI
2 Seiten; Seite 1
1. Herkunft

1.1. Entwickler:
Rundfunk- und Fernsehtechnisches Zentralamt, Berlin=Adlershof

1.2. Hersteller:
VEB Studiotechnik, Berlin

2. Kenndaten

2,1, Verwendung:
Der Tastensatz F 203/1 = frither AK 498/1 =~ wird in Regleeinrichtungen
zur Steuerung und optischen Kontrolle des Betriebszustandes der Anlage
eingesetzt,

2.2, Beziehung zu anderen Ger#ten:
Der Tastensatz F 203/1 wird mit einem Lichtsignalgerdt F 202/1 und
drei Stiick Studioreglern W 244 in die Bedienungspliitze der Regieanlagen
eingebaut und bildet in dieser Kombination eine elektrische Einheit, die
mit den Lichtsignalgerditen F 8, F 9, P 12 oder mit den Signaleinrich-
tungen der Magnetbandtruhen als Gegensignalstelle zusammenarbeitet.

2.3. Technische Daten:
Der Tastensatz F 203/1 enthdlt drel Tasten, denen je eine Signallampe "gn"
zugeordnet ist. Bel geschlossenem Studioregler W 244 wird mit dieser Taste
der gelbe Signalkrels eingeschaltet., Beim Aufziehen des Studioreglers W 244
wird die Taste iiber einen Signalkontaktsatz, der sich im Studioregler befin-
det, vom gelben auf den griinen Signalkreis umgeschaltet.
Das grilne Signal ist ein Tastsignal und bedeutet "Anfangen™.

Stromaufnahme ;
Die Stromaufnahme richtet sich nach dem verwendeten Lampentyp (s. Pos. 2.4.).
2.4. Auswechselbare Teile:
Es werden drei Stiick Glithlampen bendtigt.

Mogliche Lampenbestiickung:
6

D 6 V-0,6 W-B\ATs ~TGL 10833, Blatt 2
D 6V-12 W-DBATs - TGL 10833, Blatt 2
D12V~ 2 W= BAT7s - TGL 10833, Blatt 2
D24 V- 2 W-~BATs - TGL 10833, Blatt 2
€24 Ve1,2 We=DBATs = TGL 10449, Blatt 2
C24 V- 2 We=BATs -TCL 10449, Blatt 2
02 6V =0,054=BATs = TGL 200-8170
12V -0,05A-BATs
2.5. PFlatine: AK 481/102

2.5. MaBangaben:
Der F 203/1 ist ein Rasterbaustein thnlich Werk-Standard RFZ 507 09,

Die Abwelchung vom Standard betrifft nur die Messerleiste und ihre Anordnung.

Breite Héhe Tiefe
mm mm mm
119 39 116 (mit Frontplatte 6 mm)

Die Breite des F 203/1 (119 mm) entspricht der Breite von dreil nebeneinander
liegenden Reglexm W 244, Die Anordnung der Tasten und Signallampen entspricht
ebenfalls dem RastermcB.

2.6, Masse: etwa 0,7 kg

2.8, Zeichnungssatz: AX 498/1.00
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Anschliisse

3.

(auf die L¥ttsen gesehen):

Kontaktbelegung der Pederleiste
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Schaltzeichen

4.

Schaltkurzzeichen:

4.1.

Stromlauf:
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