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T on Gleichspannungs-Uberwachungsgerdt
2 Seiten, Jeite 1
1, Herkunf?

T Tis (g A )

1.2, He:stellerretrien
~tudiotecnnik Rundiunk, 11¢ Terlin

2r lenncaten

2.1, Verwendung »

Das Gleichspannungs=Uterwachungsgexiit ¥ 374,50 aient zur Uberwachung von Gleichspan =
nungen nlbezugs aul Unter- pzw, Uterspannung gegenlicer einer 3Sollspannung mit ent-

cprecuendern Tolerancern,

2.2, keziehun.; cu andere: jeriiten
Pas Glelcnhspanrungs-Uperwachdngserit ' 374,50 ist Lestandteil cer Anlage des
"Teilavtomatisierten sendecentrums”" de: sStudiotechnik Rundtunk, Hs bezienht die zu
Uverwachence Spannung aul aas Be.u.cpotential "Minus" des F 374,50, s ist vo:iuzs=-
weise in der 300-Technili ein_usetcen,

2.7, Elektriscie vaten

tetrietsspannung +22V ... +27V

stromauinalme 75 mA

WeBdstzon vei <4V £ 1 A

Anwencungscereich 20V .,.00V

instell;erauvi ket t Y,V

Mol .ehie Aazahl der .au

dterwaclencen sparnan e.. E

2.4, lemperziurvertalte:. lingatsklasse +5/+40/+35/80//...2,
TGi, 9200 Bl. 3

2.5, Auswecnseluare Telle keine

2,v, Linscnuoranner. nacn TGL 200-0594

2.7. NaBangace..

vag Glelchspannungs~-Uveiwaci.irn sge8t st ein fartenvaustein ertsprechend Werk-Standard

LFZ 507 19 t1, 2 mit den Aomessunge:. “Omm x 210mm

fleximale ilohe der auelemente 40 mnm

Asusreihabatand SO mm

2.8, Dlasse etwa 200 g

2.9. Zeichnunissatz 521 53

3.  Anscnliisse

Der “nschluf erfolyt liter eine 24police steckerleiste. Bein AnschluB sind alle parallel-
gesciialteten stecker aucih auf der lucnsenleiste parallelzuschalten.
nontaktielegung der Bucigenleiste
(aur die Lottsen gesehen): ?—L—Ausgang3

Ausgang 2

———— Ausgang1
22 ... =27V
[ *22. 42TV

—— Eingang 1
Eingang 2
—— Eingang 3
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b4 Schaltzeichen
4.1. Schaltkurzzeichen

®

4.2, Stromlaufplan
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