September 1976

F 379

Ton Signalgerit

2 Seiten; Seite 1
Te Herkunft

1e1e Entwicklungsbetrieb
Studiotechnik Rundfunk, 116 Berlin

1.2, Herstellerbetrieb
Studiotechnik Rundfunk, 116 Berlin

2. Kenndaten

2.1, Verwendung

Das F 379 ist in Verbindung mit dem Regieplatz Z 355 als Signalgeridt fiir eine Simultan-Dolmetscheran-
lage gedacht.

2.2, Beziehung zu anderen Gerdten

Das Signalgerdt P 379 arbeitet mit dem Dolmetscher-Regieplatz 2 355 szusammen. Mit diesem ist es durch
ein Verbindungskabel L 5 verbunden.

243, Elektrische Daten

S3tromversorgung 24 V_ fiir Signalgerit
220 Va, fiir Signallampen

2.4, Temperaturverhalten +5/+40/+35/80//===2 TGL 9200 Bl. 3
2.5, Auswechselbare Teile entfallt
Zubehor 1 Stiick Verbindungskabel LS

1 Stiick Kaltgerédteschnur

2,6, Einschubrahmen entfdllt

2.7. . MaBangaben
Das Signalgerdt F 379 ist ein rechteckiges Metallgehduse
mit den MaBen

Breite . HBhe Tiefe
105 mm 70 mm 185 mm
2.8, Masse ca, 600 g
2.9. Zeichnungssatz 512,63
527.61

3. Ainsenlisse

3e1. Der AnschluB des Signalgerdtes fiir 220 V erfolgt iiber einen zweipoligen Kaltgeritestecker. Als
Verbindung fiir die Erzeugung der akustischen Signale im F 379 wird ein L 5=Verbindungskabel ver=-
wendet,
Belegung der Anschliisse des Verbindungskabels

Kabellénge 100 m 2
Kabeltyp HYY 2 x 0,5 mm~ gr

19 96
22 o7 of
0 0%

4, Schaltzeichen

4.1, Schaltkurzzeichen
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4,2, Stromlaufplan
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