Juni 1977

Mikrofonverstérker fiir HS 60

F704.0/2

1 Herkunft

1.1. Entwicklungsbetrieb -
Rundfunk~ und Fernsehtechnisches Zentralamt 1199 Berlin
1.2, Herstellerbetried

Rundfunk- und Fernsehtechnisches Zentralamt

AuBenstelle Leipzig

HS 60: VEB Geridtewerk Lelpzig

2, Kenndaten

2.1, Verwendung und
2.2. DBeziehung zu anderen Geriten

Der Mikrofonverstérker F 704.0/2 kommt in Verbindung mit dem Handapparat F 707

2 Seiten; Seite 1

zum: Einsatz.

Fr kann aber auch als unabhéingiger Verstirker, z. B. flir Kommandozwecke, benutzt wercen.

2.3, Elektrische Daten

Stromversorgung UE =12V, 24 V, 60 V
Betriebsstrom . IE < 5 mA
Ubertragurgsbereich f =0;3 ses 3,4 khz
Verstidrkung 1 v, 2 406 B
Verstirkung 2 ¥ Z 45 aE
Versttirkung 3 A 30 ar
tiberbriickbare Leitungsdémpfung a A 40 4B
Klirrfektor x £5 %

2.4, Aufnahmerzhmer: : 112.64/2 ooe 2¢ (Tischeinbau) oder

112.81 (Gestelleinbzu)

In den Aufnahmershmen wird der Kartenbau=-
steir so eingesetzi, dal die Bestickungs-
selte entweder nach rechts oder nach hinten
zeigts

2.5. MaBangaben
Kartenbaustein entsprechend Werkstendard RFZ 507 23 Bl, €

Ao 813 89 435/221/72

Abtmessungen 95 mm x 11C mm
max, Hohe der Bauelemente 30 mm
Aufreihabstand 40 mm

2.6, Masse - 110 g

2,7. Zeichnmungssatz 127.22/2
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3. Anschlliisse

3.1, Kontaktbelegung der Zeibina-Buchsenleiste am Aufnahmerahmen (auf die L¥tYsen gesehen)
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O Bei UB = 12 V Briicke zwischen 18=17
NN P N Uy = 24 V Briicke zwischen 18-19
€ | ol 'l: ‘ Ug = 60 V Brilcke zwischen 18-20
P lo ."_1— =
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© ® An der Steckerleiste des Geridtes sind
L4 o :\(‘ Kcntaekt 3 mit Kontakt 23 sowie
o ® Kontakt: 8 und 10 mit Kontakt 11 und
, = 4 - 5 Kontakt 16 mit Kontakt 22 gebriickt.
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4, Schaltzeichen
4.1, Schaltkurzzeichen




