Juli 1969

Ton : Kommandobaustein F 705 . 2

2 x 4 Elnginge

FA 1/Cro Dampfung einstellbar

Bearb. : INI/WS

1. Herkurnft 2 Seiten; Seite 1

1.7. FEntwickler:
Rundfunk- und Fernsehtechnisches Zentralamt, Berlin-Adlershof

1.2. Hersteller:
Rundfunk~- urd Fernsehtechnisches Zentralamt, Berlin-Adlershof

2. Kenndater

2.1

« Verwendung:
Der Kormandobaustein F T05.2 - Knotenpunkt mit zwei mal vier Eingingen und einstellbarer
Dimpfung - wird in Kommandceinrichtungen verwendet, werm mehrere Leitungen so zusammenge-
schaltet werden sollen, daf sie an einer gemeinsamen Abhdreinrichtung liegen.

Zum Ausgleich der unterschiedlichen Pegel bei den in den Eingangskanilen ankommenden Ton-
frequenzsignalen kann die Knotenpunktddmpfung in gewissen Grenzen verindert werden.

Der Baustelin enthilt zwel Knotempunktschaltungen, mit je vier Eingtngen, die je nach Be-
darf getremnt oder als ein Knotenpunkt mit acht Eingingen benutzt werden ktmmen.

2.2. FPeziehung zu andéren Gerdten:
Der Kommandobaustein F 705.2 ist an keine bestimmten Gerite gebunden,

2.3, Flektrische Daten:

Knotenpunktdsimpfung (1 kHz): ®% min = 40 ap *1 4B
Knoternpunktdimpfung (1 kHz): ' &% max = 110 4B
Ubersprecher. zwischen zwei Eingingen
(gemessen mit 15 kHz an 20C Ohm): 8 = 70 dB
{bersprechen von einem Eingang zum Ausgang
der berachbarten Gruppe
(gemessen mit 15 kHz): a; = 110 aB
Eingangswiderstand, 1eitungsseitié: RE 4 kOhm
Z.4. Auswechselbare Teile: entf&llt
2.5, Aufrshmerahmen
fir Tischeinbau Werk-Standard RFZ 507 23, Blatt 1, 2
fiir Gestelleintau Werk-Standzard RFZ 507 23, Blatt 3, 4

2.6, MaDangaben: 5
Ter F 705.2 dist cin Kartentaustein entsprechend Werk-Standard RFZ 507 23, Blatt 6

mit den Abmessungen 95 mm x 110 mm,
Maximale HChe der Bauelemente: 18 mm
Aufreihabstand: 25 mm

2.7« Masse: 50 g

2.8. Zeichnungssatz: 127.26

3. Ainschlisse

3.1. FKontakttelegung der Zeibina=-Federleiste am Aufnchmerahmen (auf die LotSsen gesehen):
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F T05.2

Scheltzeichen

4.

Schaltkurzzeichen:

4.1,

Stromlauf

4.2,

a12%

Belastbarhket der
Widerstande in Watt
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