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1. Herkunfi

1.1. Entwickler:
Rundfunk- und Pernsehtechnisches Zentralamt, Berlin-Adlershof

1.2. Hersteller:
Rundfunk- und Fermsehtechnisches Zentralamt, Berlin-Adlershof

2. Kermmdaten

2.1, Verwendung:
Die Schalteinrichtung fiir Lichtsignale F 709/1 dient als Signalgeber und Signalempfénger
mit den Iichtsignalfarben rot und gelb,

2.2. Beziehung zu anderen Gerdten:
Die Schalteinrichtung fiir Lichtsignale F 709/1 arbeitet als Signalgeber zusammen mit
einem Baustein fiir Lichtsignalschaltung S 722.0.

2.3, hEl,ektrische Daten: &
Betriebsspannung: UB = 12V =209%

Betriebastrom: JB- :335 maA

2.4. Auswechselbare Teile: )
2 Glihlampen D 12 V- 2 W - BA 7s - TGL 10833, Blatt 2

2.5. Platine: ) V 700 =~ 59 x 99 -~ 112,42 - Ausfihrung A
2.6, MaBangaben:

Die F 709/1 ist ein Rasterbeustein #hnlich Werk-Standard RFZ 507 09 (ohne Verriegelung)
mit den Abmessungen

Breite Hohe Tiefe
59 99 116 (mit Frontplatie 6 mm)
2.7« Masse: 300 g
2,8, Zeichnungssatz: 121,198; (121.163 mechanisch)

3. Anschliisse
3.1. Kontaktbelegung der Federleiste (auf die Lotosen éesehen):
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Belegung je nach Verwendungszweck

4., Schaltzeichen
4.1, Schaltkurzzeichen:
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F 709/1

4.2,

Stromlauf:
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