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1. Herkunft

2.

Breite Héhe Tiefe
mm mm mm
59 99 116 (mit Prontplatte 6 mm)
2.7. Masse: 420 g
2,8. Zeichnungssatz: 1712-00:0000

3.

1.1. Entwickler:
Rundfunk- und Pernsehtechnisches Zentralamt, Berlin-Adlershof

1.2, Hersteller:
Rundfunk- wnd Pernsehtechnisches Zentralamt, Berlin-Adlershof (ab 1967)

Kenndaten

2,1. Verwendung:
¥it dem Bediengerdt F 710 ist eine Pemtomrung, z.B. der Hallplatte EMT 140, mbglich.
Die eingestellte Rachhallzeit 1liB8t sich auf einem entsprechend geeichten Instrunent des
Gerites ablesen,

2,2, Beziehung zu anderen Ger#ten:
Das Bediengerit F 710 ist in Verbindtm; mit der Hallplatte EMT 140 sowie -dem Verhallungs-
gerit 0 750 verwendbar.

2.3. Elektrische Daten:
Die Steuerung der Hallplatte geschieht iiber die im P 710 eingabauten Tasten ('.l'a 1 und Ta 2).
Bei Betiétixung der Ta 1 vermindert, bei Betiitigung der Ta 2 erhtht sich die Nachhallgeit,
Die Funktion der Schaltung ist aus den Unterlagen des Zeichnungssatzes 1712-00:0000
und der Hallplatte EMT 140 oder auch des O 750 ersichtlich.

2.4. Auswechselbare Teile: entL&llt

2.5, Platine: ¥V 700 = 59'x 99 = 112,42 - Ausfihrung A, Leiste A

2.6. MaBangaben:
Das F 710 ist ein Rasterbaustein 4hnlich Werk-Standard RPZ 507 09 (onne Verriegelung).

Anschliisse

3.1. Xontaktbelegung der Pederleiste (auf die LotSsen gesehen):
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4. Schaltseichen
4.1. Sohaltkursseichen:

4.2, Stromlauf:

Bt6078/4175/65




