Dezember 1967

Bearb,:

Ton F715

Tastensatz

mit 5 Druck/Zug-Tasten
EA 1/Keh . —_—
INJ/WJ

2.

2 Seiten; Seite 1

Herkunft

1.1. Entwickler:
Rundfunk- und Pernsehtechnisches Zentralamt, Berlin-Adlershof

1.2, Hersteller:
Rundfunk- und Fernsehtechnisches Zentralamt, Berlin-Adlershof

Kenndaten

2.1, Verwendung:
Der Tastensatz F 715 findet vorwiegend in Kommando-, Bildstudio- und Fermsprecheinrichtungen
Verwendung.

2.2, Beziehung zu anderen.Gertten:
Der F 715 ist universell verwendbar, sein Einsatz ist nicht an bestimmte Geridte gebunden.

2.3, Elektrische Daten: . .
Das Ger#t besitzt fimf Druck/Zug-Tasten mit je zwei Arbeitskontakten und einem Umschaltkontakt.

{bersprechdémpfung
zwischen den einzelnen Kanilen: &y 2 80 dB
Ausdémpfung £, . =15 kHz; R - = 600 Ohm: s 2 80 dB
2.4. Auswechselbare Teile: entfEllt
" 2.5, Platine: 112.42/100

2.6, Malangaben: )
Der Tastensatz P 715 1st ein Rasterbaustein Ehnlich Werk=Standard RFZ 507 09
(ohne Verriegelung) mit den Abmessungen

Breite Hohe Tiefe
rm rmm mm
19 99 116 (mit Frontplatte & mm)
2.7. Masse: 300 g
2.8, Zeichnungssatz: 127.73.

Anschliisse

3.1. Kontaektbelegung der Federleiste (auf die LbtUsen gesehen):
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Weitere Kontaktbelegung
Jje nach Verwendung
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F 715

4.

Schaltzeichen

4'1.

4.2,

Schaltkurzzeichen:

Stromlauf:
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