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1. Herkunft p

2.

w x) Der F 723 terscheidet sich vom F 723/1 durch die Anordnung der Wihlscheibe und der Beschrif-

2.4, Auswechselbare Feile:

1.1, Entwickler:
Rundfunk-~ und Femsehteehmisehes Zentralamt, Berlin—Adlarlhof und
Institut fiir Post- und’ Femmoldgwqagn

1.2. Hersteller:
Rundfunk- und Fermaehtec}misches Zentralamt, Berlin-Adlershof

Kenndaten

2.4, Verwendung und
2,2, Beziehung zu anderen Geriten:
Der Amtszusatz bestsht aus der Kartenbaustein-Kombination
Amtszusatz F 723 baw. F 723/1 x)
Eingangsbaustein F 723,1 bzw., F 723,1¢
Anschaltbaustein F 723,2 bzw, F 723,2¢ )
wnd wird in PFernsprecheinrichtungen der Rundfunk- und Permseh-Studioanlagen sowie in Sende-
stellen eingesetzt, -

Diese Geritekombination kamnn mit
1 Auslésebaustein S 712,0a bzw., S 712.0c
1 Abfragegarnitur F 707 mit F T704,0/1 und
1 Anrufbaustein F 701.0 bzw. F 701.0c
drei Amtsleitungen fiir Wihlbetrieb aufnehmen.

Die Abfrage geschieht durch Driicken der Abfmgetas‘ta. Den Abfragetasten sind Halietasten zu~
geordnet, so daB das in einer Leitung geflihrte Gesprich durch Driicken dieser Tasten gehalten
werden karm, Damit besteht Riickfragemtglichkeit zu &llen in einer Fernsprecheinrichtung vor-
handenen Leitumgsanschliissen. Die Durchschaltung abgefragter Anrufe des Bffentlichen Netzes
zu anderen Sprechstellen ist nicht vorgesehen, Der eingebaute Nummermschalter ermbglicht des
Herstellen von Amtsverbindungen. Die Auslisung erfolgt durch Betitigung der zentralen Ause
Taste. .Durch eine Erdtaste ist Riickfrage bei Amschliissen von Nebenstellenanlagen gegeben.

Die Inbetriebnahme geschieht ﬁ'Verbindnng mit dem Eingangsbaustein F 723.1 bzw. F 723,1c

und dem Anschaltbaustein F 723.2 bzw. F 723.2¢c fiir den Amtszusatz sowie den o. g. Baustei-
nen Auslbsebaustein "S 712.0a, Mikrofonverstiérker F 704,0/1, Handapparat F 707 sowie Anruf-
baustein F 701,0; als akustischer Signalgeber ist der S\mer 0 705.0 (0 T05.0/1¢c) einmetsbar,

Niéhere Angaben zu den Kartenbausteinen F 723.1 bzw, P 723.1c und F 723.2 bzw, F 723.2¢
sind den entsprechenden ATK-Blitterm zu entnehmen.

’

2,3, Technische und elektrische Daten: : )
Der Amtszusatz F 723 bzw. P 723/1 enthilt den Nummernschalter, die Abfrage- und Haltetasten,
die Ausldse~ und Erdtaste, die Bauelemente flir die Funkenlbschung, die Induktionsspule, aie
Dioden fiir die Entkopplung der Lampenstromireise, Abriegelungskondenmsatoren sowle das A= und

U-Relais. )
'Betz"iebaapannmig: ‘ 3 Ug = 24V t; ;
Betriebsstrom: , ' g $ 300 m
Ubersprechdtimpfung 5 : =
bei £ = 15 kHz; R, \bachl. = 600 Ohm: - e > 80 dB
Déampfung &
beli £ = 1 kHz; RA.'bBchl. = 600 Ohm: a < 1 4B

9 Stiick Signal-~Kleinlampen C 24 V = 1,2 W = BA 75 - TGL 10449, Blatt 2
2 Stiick Relais GBR111-24V-BV3-1Ag

2.5. Platine: 99 x 199 - 112.42/15, Teiste A, B, C

2.6. MaBangaben: ‘ . \
* T Die’ Amtszusitze F 723 und P 723/1 sind Rasterbausteine entsprechend Werk-Standard %
RFZ 507 22 mit den Abmessungen -

\ . Breite Héhe Tiefe
man mn mn :
bei waagerechtem Einbau F 723 199 99 116 (mit Prontplatte 6 mm)
bei senkrechtem Einbau F 723/1 99 199 116 (mit Prontplatte 6 mm)
2.7. Masse: ‘ 1,9 kg - /
2.8. Zeichnungssatz: R 8
- P 723 ’ 127.84

. F 723/1 127.84/1

tung auf der Frontplatte entsprechend dem Einbau des Gerites in waagerechter oder senkrechter Lage.
P 723 wasgerechte Einbaulage (199 mm x 99 mm)
F 723/1 serkrechte Einbaulage (99 mm x 199 mm)
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3. Anschlilsse |

3.1. Kontaktbelegung der Federleisten (auf die LBtbsen geéohen):
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4, Schaltzeichen
4.1, Schaltkurzzelichen: @
4.2, Ubersichtsplan der Zusammenschaltung: ’
.. ’B.
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