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F 723¢
P sn Amtszusatz F 72 3/1 4

Herkimft . 2 Seiten; Seite 1

Yenridnten

1.1. Fntwickler:
Rundfunk- und Fernsehtechnisches Zentralamt, Rerlin-Adlershof und
Institut fiir Post= und Fermmeldeweser

1.2, WYersteller:
Rundfunk- und Fernsehtechnisches Zentralamt, Berlin-Adlershof

Ze1.  Vervend'mg und
.7, Teziehunes zu anderen Geriten:
Per Armtszusatz besteht aus der Kartentaustein-Kombination
itmtezusatz F 723¢ bzw, F 723/1¢ x)
tnechzltbavstein R 723.0 :
uncd wird in Fernsvrecheinrichtunger der Rundfunk- und Fernseh-Studioanlagen sowie in Sende-
stellern eingesetzt,

Mese GerFtekombination kann z., B, mit

1 fuslosetaustein S 71200

1 Arxfragegarnitur F 707/1 mit F 704,.0/1

1 Anrufhrustein F 7,0z bzw, F 701.Cd und
1

Baustein fiir aku-

stische Signali=

sierung 0 T707,0

drei Artsleiturgen fir Wihlbetrieb aufnehmen,

Me Abfrage gescrieht durch Driicken der Abfragetaste. Den Abfragetasten sind Haltetasten zu-
geordnet, so daff das in einer leiturg gefiihrte Gespriich durch Driicken dieser Tasten gehalten
werden kann, Demit besteht Riickfragemdglichkeit zu allen in einer Fernsprecheinrichtung vor-
handenen Leiturgsanschlissen. Die Durchschaltung abgefragter Anrufe des ffentlichen Netzes
zu anderen Sprechstellen ist nicht vorgesehen., Der eingebaute Nummernschealter ermdglicht das
Herstellen von Amtsverbindungen. Die Auslosung erfolgt durch Betidtigung der zentralen Aus-
Taste. Durch eine %“rdtaste ist Riickfrage bei Anschliissen von Nebenstellenanlagen gegeben.

Me Inbetriebnahme geschieht in Verbindung mit dem Anschaltbaustein P 723.0 sowie den o, g.
3austeinen: Auslosebaustein S 712.0c, Mikrofonverstirker F 704.C/1, Handspparat F 707/1
zovie Anrufbaustein P 701.0d, als akustischer Signalgeber ist der Summer O 707.C einsetz-

tar,
N:ihere Angaben zu dem Kartenbaustein F 723.0 ist dem entsprechenden ATK-Blatt zu entnehmen.

2.3+ Tecrrnische urd elektrische Deten: .
Der Amiszusatz F 723c¢ bzw, P 723/1¢ enthdlt den Nummernschalter, die Abfrage- und Halte-
tasten, die Auslose- und Erdtaste, die Bauelemente fiir die Funkenldschung, die Induktions-
spule, die Dioden fiir die Entkopplung der Lampenstromkreise, Abriegelungskondensatoren sowie
das A- und U-Relais.

RBetriebsspannung: Ug = 24viiwcs
Betriebsstrom: JB S 300 ma
ijtersprechdzimpfung

bei f = 15 kHz; RAbschl. = €00 Ohm: &, > 80 dB
Dampfung

bei f = 1 kHz; R

Abschl, = 600 Om: a{ 14dB

2.4, Auswechselbare Teile:
9 Stiick Signal-Kleinlempen C 24 V - 1,2 W - BA 7s = TGL 10449, Blatt 2
2 Stiick Relsis GBR 111 = 24 V - Bv 3 ~ 1 Ag

2.5. Platine: 99 x 199 ~ 112.42/15, Leiste A, B, C

2.6. MaRangaben:
Die Amtszusditze F 723¢ und F 723/1¢ sind Rasterbausteine entsprechend Werk-Standard
RFZ 507 22 mit den Abmessungen

Breite Hohe Tiefe
mm mm mm

bei waagerechtem Einbau F 723¢ 199 . 99 " 116 (mit Frontplatte 6 mm]

bei senkrechtem Einbau F 723/1c 99 199 116 (mit Frontplatte 6 mm
2.7. Masse: 1,9 kg
2.8. Zeichnungssatz:

F 723¢c 127.84

F 723/1¢c 127.84/1

X) Der F 723¢c unterscheidet sich vom F 723/1c durch die Anordnung der Wihlscheibe und der Beschrif-
tung auf der Frontplatte entsprechend dem Einbau des Gerdtes in waagerechier oder senkrechier lLage.
F 723¢ waagerechte Einbaulage (199 mm x 99 mm)
F 723/1c senkrechte Einbaulage ( 99 mm x 199 mm)




F 723c; P 723/1c

Seite ?

Anschliisse

3.1,

3.

Kontaktbelegung der Federleiste (auf die Ltosen gesehen)
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Schaltzeichen
4.1.

4.

Schaltkurzzeichen

RgB813BG105/31/74




