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1. Herkunft

1.1. Entwicklungsbetrieb
Institut fiir Post- und Fernmeldewesen und
Rundfunk- und Fernsehtechnisches Zentralamt, Berlin-Adlershof

1.2, Herstellerbetrieb
Rumdfunk~ und Fernsehtechnisches Zentralamt, Berlin-Adlershof

2, Kenndaten

2,1. Verwendung .

Der Rufgenerator F 724.0c wird inFerncprecheinrichtungen der Rundfunk- und Fernseh-Studioanlagen sowie
in Sendestellen eingesetzt. Mit diesem Gerit lassen sieh alle Jprechstellen, die z.B. an einer Regieein-
richtung angeschlossen sind, rufen.

Gegeniiber den Rufmaschinen herk®mmlicher Art arbeitet der Rufgenerator F 724.0c mit Transistoren; er ist
praktisch gerduschlos und wartungsfrei und verursacht keine Funkstorungen.

2.2. Beziehung zu anderen Geridten
Die Inbetriebnahme geschieht in Verbindung mit dem Rufanschaltbaustein ¢ 726,0/1c.

2.3. Technische und elektrische Daten

Der Rufgenerator § T24.0c arbeitet auf einer selbsterregten Wechselrichterschaltung in Verbindvng mit
Leistungstransistoren. Wegen der geforderten unterschiedlichen Betriebsspannung mufite als Grundschaltungs-
art der Briicken-Gegentakt-Wandler bevorzugt werden. Dadurch kann der Rufgenerator c-wohl an 12 V und 24 V
als auch an 60 V betrieben werden. .

Die Lastwicklung des Ubertrager ist in vier symmetrisch gleiche Wicklungen aufgeteill. Bei einer Betriebs-
spannung von 12 V sind die Wicklungen alle parallel, bei einer Betriebsspannung von 24 V paarweise parallel
und bei einer Speisespannung von 60 V alle in Reihe geschaltet. :

o , +2,5 V . +1 Vv - 6 v
Betriebsspannungen UB1 12V 0.5V U]32 = 24 V 2y U]33 60 Vv 4y
Stromaufnahme
Im Leerlauf im Betrieb _ im Kurzschlufl
bei mittlerer Belastung
R = 600 Ohm 3
+ ] 2 ’ <
J, = 650 mA +5% JB1i1,bA JB1m(2,5A
J2=520H1A ;5% JB2;1,OA JBZm&x:"I”’A
Jy =400 mA =5 % Tp3 $0,6 A I53 max S 048 A
Rufspannung (bei 600 Ohm Belastung und Leerlauf) 30 V<UR41OO v
Ruffrequenz 25 Hz £ 8 Hz
Rufleistung P.' ~ 3 VA
5 N 5 VA
P3 a 6 VA
Ausgangsimpedanz IR|= 400 Ohm a4
Wirkungsgrad bei Nemmlast n = 0,15
Der Klirrfaktor bei R = 600 Ohm ) < 50 %

AnschluB
Innerhalb 300 ms wird dle volle Spammurig und Frequenz abgegeber.
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2.4. Auswechselbare Teile : : - q. = - aﬁm
2.5. Aufnahmerahmen
Fiir Tischeinbau entsprechend Werkstandard RFZ 507 23, Blatt 1, 2 ;
fiir Gestelleinbau entsprechend Werkstandard RFZ 507 23, Blatt 3, 4
Der Rufgenerator F 724.0¢ derf nur in Aufnahmerahmen aus Stahl eingesetzt werden.

2.6, MaBangaben
Der Rufgenerator F 724.0c ist ein Kartenbaustein

mit den Abmessungen 95 mm x 110 mm
Aufbauhbthe 140 mm
Aufreihabstand 150 mm

2.7. Masse 2 kg

2.8, Zeichnungssatz 127.102
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Belastbarkelt der 23 0,25

Widerstande in
watt

=l o5
0
og 2

2
» Fehlende finheiten bei Wider-

standen in Ohm,

bei Kondensatoren in Farad.

_ -Seite 2 F 724.0c¢
r n
3. Anschliisse iy 24V g0V
*'3.1. Kontaktbe- (o) (o) O‘
At g der Zeibina- 1 1
Biggenleiste am 2._.:2:&1’3? ‘:tm‘fsp' z‘ttkufrp
Aufnahmerahmen ‘ o3 - o3 - an
(auf die Lotosen ’:{_‘ = ‘z ——
gesehen) . — RAL —1—RAL o RAL
®
< z =
o 0 O
& £ .
3 ” ¥
[ ] ¢ 2
ket 2%
b -2 V—t-oz -53;/—— 022
HE e e
6 b
4. Schaltzeichen — = - -
s 1
4,1, Schaltkurz- Sf...i ! 2v °
zeichen | 22 B ;
51 . RI__ ik 4 GOVRB
2 rR2 560 sL24V 24V
I ==} ST
. Tri :
4.2. Stromlaufplan l 15e ’66-A _ 15
[] L}
cs
24 . '
. ITzso
- i 100 % ,
M 80v a2
1
et — 19
560U =S 10Ws .
rov sov
kv 17
| 13
L]
M '
2
o1 ;8 D{:IR:E]JF— 3
Oori : 18
1Sd 80 '” '
4 I—f—— 24
8 - - - .
- “?)5 '
1700
ol 2 0224 8 Lpt
n A
al C3==501 18 350 . - g . -
" 3 8 i Gehduse i -1
6r3 w1 & . -2
$ S0 o
e =3
QA0S 7oV - N o 7" !3 ’1 —4
s ,.,_.l E 8 NSF 301
K'/"'Jci '{vzr g w0e o
St e 24v KU 605

R 3 wipdadd obe Lp




