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1. Herkunft
1.1. Entwickler:
Rundfunk- und Fernsehtechnisches Zentralamt, Berlin-Adlershof
1.2, Hersteller:
Rundfunk- und Pernsehtechnisches Zentralamt, Berlin-Adlershof
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2. 'Kenndaten

2.1.
2.2,

2.3.

2.4.
2.5,
2,6.

2.7.

2.8,

» Vervendung und

Beziehung zu anderen Gerdten:
Der Rufanschaltbaustein P 726,0 wird in Femprecheim-ichtungen verwendet.
Er dient dazu, im Zusammenhang mit einer Ruftaste

a) den Rufgenerator anzulassen,
b) die Rufsparmung an die Leitung zu legen,
¢) die Leitung wihrenddessen von der Abfrageeinrichtung abzuschal‘ten.

Der Baustein enthtlt Bauteile fiir zwei getrermt schaltbare Einrichtungen dieser Art.

Elektrische Daten:. .
Betriebsgleichsparmmung: U, = 12V

B

Stromaufnahme : 4 JB — 140 mA
Auswechselbare Teile: entfdllt
Aufnahmerahmen: 112,64/1...24 oder 112.81
MaBangaben:

Der F 726,0 d4st nach dem Kartenbausteinsystem aufgebaut

und hat die Abmessungen 95 mm x 110 mm.

Maximale HShe der Bauelemente: 26 mm
Masse: 100 g
Zeichnungssatz: 127.30

3. Anschliisse

3.1,

Kontaktbelegung der Zeibina-Federleiste am Aufnahmerahmen (auf die Lotosen gesehen):
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Seite 2 F T26.0
4. Scheltzeichen
4.1, Schaltkurzzeichen:
4.2, Stromlauf:
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Relaisbestiickung:
Der F 726.0 enthilt
2 Stlick Relais GBR 111 = 6 V = Bv 1 = 2 Ag gal Au 10 (Relais RU 1 und RU 2)
2 n Relais GBR 111 = 6 V - Bv 1 - 2 Ag
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