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Te Herkunft

1.17. Entwicklungsbetrieb
Rundfunk- und Fernsehtechnisches Zentralamt 1199 Berlin-Adlershof

1.2. Herstellerbetrieb
Rundfunk- und Fernsehtechnisches Zentralamt AuBenstelle Leipzig

2. Kenndaten

2.1. Verwendung 5
Die Kommandobox F 732 bzw, F 732a ist fiir folgende Betriebsfdlle vorgesehen

Variante 1: Wechselsprechstelle fiir maximal 20 Kommandoverbindungen und Viercraht-Gegensprechstella
ohne Rufmdglichkeit fiir einen 6 dB-Eingang und einen 6 dB-Ausgang.

Variante 2: Wechsélsprechstelle fiir maximal 10 Kommandoverbindungen und Vierdraht-Gegensprechstelle
ohne Rufmbglichkeit fiir fimf & dB-Eingdnge und Ausginge.

Die beiden Varianten sind durch Stecken von KurzschluBlsteckerleisten realisierbar.

Die Komrandobox F 732 bzw. F 7322 firdet in Studiockomplexen und in solchen RiAumlichkeiten Ver-
wendung, in denen sich keine studiotechnischen Einrichtungen hefinden,

Im F 732a dist der V 700.0a durch den V 714, 7 ersetzt.

2.2. Beziehung zu anderen Geriten
Die Kommandobox enthidlt die Bausteire:

1 Indiketorbaustein F 705.5

1.Kommandomikrorfor M 72C

1 Lautsprecherbaustein 0 701c

1 Mikrofonbegrenzerverstirker V 70C.0a (F T32a; Regelverstirker V 714.0
1 Symm. Friotenpunktverstirker V 705,0

Die Kommandobsx F 732 hzw., F 732a arteitet zusarren mit den Bausteinen P 750.Cc und F 752.0c,
suferdem ncch mit dem Handapparat F 777/1.

2.3. Elektrische Daten

Betriebsspanmme : U, = 24V tiwog
Betriebsstrom 1. £ 300 ra
Ubersprechdampfung zwischen :
Eingdngen und Ausgingen au > 80 4k
(15 kHz, R, = 200 Okm)
Isolationswiderstand R. > 109 Ohm
isonl
2,4, Auswechselbare Teile
4 Relais GBR 111=24=1 Au
22 Kleinlampen T 5,5 - 24 V
2.5. Einschubrahmen entfz111
2,6, MaBangaben
Der F 732 bzw. F 7322 ist ein Tischgeridt mit den Abmessungen Breite Hohe Tiefe
357 mm 180 mm(max, 314 mm
2,7, Masse 8 kg (vollbestiickt)
2.8. Zeichnungssatz ’ 173.8/1

2.9, Zubehdr (miB gesondert bestellt werden)
1 Handapparat F 707/1
1 AnschluBleitung gem. Zeichn.-Nr. 181.14/n (n = Angabe der lirge in m)

1) F 7T732a in Entwicklung
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3= Anschliisse
3w Kontaktbelegung der Buchsenleisten (auf die Lot&sen gesehen)

Beschaltung der Buchsenleisten

louf die Lotanschlusse gesehern) Steuerleitungen :
I — Variante 1
t-Draht Eingdnge 4- Dront Ausginge
Steuerieiturigen g & 2 & F.F & 3 4 Variante 2
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Briicke bei  Brcke bei oy -4V Mikrophon - Eingary (Variante 1)
damptung  Dompfung  Ausgarg!Vor 1) Ausgarrg £6  (Variante 2)
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4, Schaltzeichen
1.17. “chaltkurzzeichen




