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F735

Ton WlL=Station

1 Sedte
Te Herkunft

1.17. Entwicklungsbetried
Rundfunk- und Fernsehtechnisches Zentralamt, Berlin-Adlershof

1.2, Berstellerbetrieb
Rundfunk~ und Fernsehtechnisches Zentralamt, Berlin-Adlershof
2. Kenndaten

2.1, Verwendung
Die WL=Station T 735 4ist ein Wechselsprechgerdt fiir dreli Leitungen.

2,2, Bezlehungen zu anderen Geriten

Das Gerit arbeitet mit den Grundbausteinen fiir Kommandoverbindungen F 750.0/1 zuseammen.
Die WL=Station F 735 ist als Einzelgerdt nur bedingt verwendbar.

2.3. Elektrische Daten

Stromaufnahme
Bei einer Betriebsgleichspannung UB =24 V '_"_; g
betrdgt die Stromaufnahme IB = 350 mA

2.4. Auswechselbare Telle

1 Stiick M 700a oder M 720

1 Stiick 0 701c

1 8tiick V 700,02

3 Stlick Signalkleinlempe A 24 V 0,025 A - TGL 10449

2.5, MaBangaben

Die WL-Station F 725 dist ein Tischgerit

mit den Abmessungen Breite Hbhe Tiefe
357 mm 184 mm 199 mm

2.6, Masse 5,7 kg

2.7. Zeichnungssatz ' 173.12

3. Anschliisse

3.1. Kontaktbelegung der Steckerlelste (auf die Lotdsen gesehen)

Beschaltung der Steckerleiste
(auf die Lotanschkisse gesehen)
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4e Schaltgzeichen

4,1, Schaltkurzzeichen




