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Ton Grundbaustein fiir -Kommandoverbindungen
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1. Herkunft

1.1. Entwicklungsbetrieb
Rundfunk- und Fernsehtechnisches Zentralamt, Berlin-Adlershof

1.2, Herstellerbetried
Rundfunk- und Fernsehtechnisches Zentralamt, Berlin-Adlershof

2. Kenndaten

2.1, Verwendung

Der Grundbaustein fiir Kommandoverbindungen F 750.0/2 kommt in vermaschten oder sternfdrmig aufgebauten
Kommandoeinrichtungen zum Einsatz. Hierbei ist die Anschaltung von Sprechstellen mit oder ohne eigenen
Kommandoverstirker moglich.

Zu den angeschlossenen Teilnehmern 148t sich ein Konferenzton iibertragen.

2.2. Beziehung zu anderen Gerdten

Die jeweils geforderten Sperrungen und Vorrangschaltungen lassen sich mit dem Negator fiir Kommandover-
bindungen F 752.0/1 realisieren.

Der F 750,0/2 ist als Einzelgerdt nur bedingt verwendbar. Er unterscheidet sich vom F 750.0/1 durch:

1. Verwendung von RGK-Relais
2, Anschluf Punkt 7, 8 nicht belegt,sonst austauschbar gegen F 750.0/1.

2.3. Elektrische und technische Daten

Stromaufnahme
Bei einer Betriebsgleichspannung UB =24 V :; ‘;
betrdgt die Stromaufnahme
mit zugehdrigem Negator JB = 110 mA
{bersprechdimpfung 8y 2 100 4B
2.4, Auswechselbare Teile entfillt
2.5 Aufnahmerahmen x)
fiir Tischeinbau entsprechend Werk-Standard RFZ 507 23, Blatt 2
fiir Gestelleinbau entsprechend Werk-Standard RFZ 507 23, Blatt 4

2,6, MaBangaben
Der F 750.0/2 4ist ein Kartenbaustein entsprechend Werk-Standard RFZ 507 23

mit den Abmessungen 95 mm x 110 mm
Maximale Hdhe der Bauelemente 9 mm
Aufreihabstand 1% mm
2.7. Masse 135 g
2.8, Zeichnungssatz 127.172

3. Anschliisse

3.1. Kontaktbelegung der Buchsenleiste am Aufnahmerahmen (auf die Lotisen gesehen)
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Schaltzel che:

4.

4.1. Schaltkurszeichen
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