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Rundfunk - und Fernsehtechnis
Zentralamt

September 1972

Ton N 704-0d
Unsetzer
ESA/Kah 60 V/24 V

Bearb.,: FII/K1 )

1.

2,

2 Seiten; Seite 1
Herkunft

1.1. Entwickler:
Institut flir Post- und Fermmeldewesen und
Rundfunk- und Fernsehtechnisches Zentralamt, Berlin-Adlershof

1.2. Hersteller:
VEB Geritebau rimbach

Kenndaven

2.1. Verwendung und

2.2. Beziehung zu anderen Geriiten:
In neuen Fernsprecheinrichtungen fiir die Rundfunk- und Fernsehstudiotechnik kommt der Umsetzer
N 704.04 darm zur Anwendung, wenn im stationiren Betrieb nur eine Spannungsquelle von 60 V zur
Verfligung steht., Damit wird der Einsatz vorhandener 24 V-Bausteine miglich und eine Typenerhi-
hung vermieden.
Es sind auch andere Anwendungsbereiche denkbar, bei denen eine Betriebsgleichsparmung von €0 V
in eine solche von 24 V umgewandelt werden muf,

2.3. Elektrische Daten:

+6 Vv
Eingangsspannung: UE =60V 4V
Eingangsstrom: JE = 30 mA...110 mA
+1V
Ausgangsspannung: UA =24V 2V
Ausgangsstrom: JA = 20 mA.,.100 mA
Bei UE = 56 V und JA = 100 mA darf UA = 22 V betragen
Bei UE = 66 V und JA = 20 mA darf UA = 25 V Dbetragen
2.4. Auswechselbare Teile: entfillt
2.5. Aufnahmershmen =)
fiir Tischeinbau Werk-Standard RFZ 507 23, Blatt 2
fiir Gestelleinbau Werk-Standard RPZ 507 23, Blatt 4

2.6. MaCangaben:
Der N 704.0d ist ein Karterbaustein entsprechend Werk-Standard RFZ 507 23, Blatt 6

mit den Abmessungen 95 mm x 110 mm.
Aufbauhthe 25 mm
Aufreihabstand 35 mm

2.7, Masse: 100 g

2.8. Zeichnungssatz: 127.106

Anschliisse

3.1. Kontektbelegung der Zeibina-Buchsenleiste am Aufnahmerahmen (auf die LotSsen gesehen):
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4, Schaltzeichen
4.1. Schaltkurzzeichen:

-

4.2, Stromlaufplan:
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Angegebene Werte ohne Dimensionen: Bei Widerstinden Ohm
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