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Ton : Ablage

is Herkunft

1.1. Entwicklungsbetrieb
Rundfunk- und Fernsehtechnisches Zentralamt, 1199 Berlin-Adlershof

1.2. Herstellerbetrieb
Rundfunk- und Fernsehtechnisches Zentralamt, 1199 Berlin-Adlershof

2. Kenndaten

2.1. Verwendung und
2.2. Beziehung zu anderen Geräten
Die Ablage Z 172 ist eine Baugruppe (BG) des Bausystems nach dem Baukastenprinzip "Arbeitsplatz Ton-
speichern". Sie wird zusammen mit der BG Beleuchtung 2 171 über die Zubehörgruppe (ZG) Rahmen für
Ablage Zeichn.-Nr. 171.134-11 an der BG Grundgestell Z 170 befestigt und dient zur Aufnahme kartonierter
1000-m-Magnetbandwickel sowie z. B. einer Abhöreinrichtung O0712.
Die BG Ablage Z 172 zusammen mit der BG Beleuchtung Z 171 und der komplettierten BG Grundgestell 2 170
bilden einen Einzel-Arbeitsplatz. Ein Aufreihen dieser Einzel-Arbeitsplätze ist möglich.

2.3. Elektrische Daten entfällt

2.4. Temperaturverhr.lten Einsatzklasse +5/+40/+35/80//0000
nach TGL 9200, Bl. 3

2.5. Auswechselbare Teile entfällt

2.6. Einschubrahmen entfällt

act. WRRREIEEEN Breite Höhe Tiefe
BG Ablage 2Z 172 700 mm 350 mm 320 mm

Arbeitsplatz bestehend aus
BG Grundgestell Z 170
BG Beleuchtung Z 171
BG Ablage Z 172 720 mm 1850 mm 620 mm

2.8. Masse

BG Ablage z 172 etwa 8 kg

Arbeitsplatz (Ausstattung
wie in Pos. 2.7.,ohne Magnet-
bandgerät) etwa 70 kg

2.9. Zeichnungssatz
Ablage 171.137

3. Anschliisse entfällt

4. Schaltzeichen

4.1. Schaltkurzzeichen
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