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BESCHREIBUNG UND
BEDIENUNGSANLEITUNG
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Studio-
Gleichrichter/Magnetton



Verwendung
Das Gerät liefert die Gleichspannung zur Erzeugung

des Bremsfeldes für die Studio-Magnetton-Laufwerke

SJ 100; SJ 102 und SJ 103/2 (Firma Thurow KG.,

Berlin).

Es ersetzt den Gleichrichter Glre 70 a bei verringertem

Raumbedarf und verbesserten Eigenschaften.

Kurzbeschreibung
Das Gerät wird als verriegelbarer */4 - Einschub

entsprechend TGL 60-507 02 geliefert.

Die elektrischen Anschlüsse liegen an zwei Messer-

leisten A 26 TGL 10395, die an der Rückseite des

Gerätes angeordnet sind. Die Gleichrichtung erfolgt

mittels Trockengleichrichter in Graetzschaltung.

Im Interesse einer technischen Weiterentwicklung be-
halten wir uns Abweichungen von den genannten
technischen Daten und Abbildungen vor.
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Gleichspannung 70 V
Gleichstrom max. 1,2 A
Eigenstörfeld in 10 cm Abstand S 2,4 Am-!
Netzanschluß 220 V + 10 %; 50 Hz; ca. 120 VA
Abmessungen 239 x 134 = 275 mm
Gewicht ca. 7,3 kp
Farbe der Frontplatte grau
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Verwendung

Kurzbeschreibung

Technische Daten

Das Gerät liefert die Gleichspannung zur
Erzeugung des Bremsfeldes für die Studio-
Magnetton-laufwerke SJ 100, SJ 102 und SJ

103 (Firma Thurow KGe, Berlin)
Es ersetzt den Gleichrichter Glre 70 a bei
verringertem Raumbedarf und verbesserten
Eigenschaften,

Das Gerät wird als verriegelbarer 2/4-
Einschub entsprechend TGL 60-507 02 ge-
liefert,
Die elektrischen Anschlüsse liegen an zwei
Messerleisten A 26 TGL 10395, die an der
Rückseite des Gerätes angeoränet sind. Die
Gleichrichtung erfolgt mittels Trocken=
gleichrichter in Graetzschaltung.

Gleichspannung 70V
Gleichstrom maxe 1,2 A

Eigenstörfeld in
10 em Abstand <=2,4 An!
Netzanschluß 220 V + 106550 Hz;ca.120 VA

Abmessungen 239 x 134 = 275 mm

Gewicht cae 7,3 kp

Im Interesse einer technischen Weiterent-
wicklung behalten wir uns Abweichungen von
den genannten technischen Daten und Abbil-
dungen vor..



Schaltteilliste

Kenn- Benennung Sach-Nr. elektr.Werte und
zeichen Bemerkungen

Cc 1 Elektrolytkondense | 100/150 666 TGL 5151 Gera

C2 Elektrolytkondens. 100/150 666 TGL 5151 Gera

G3 Elektrolytkondens. 100/15/ 666 TGL 5151 Gera

Cc 4 Elektrolytkondens.| 100/150 666 TGL 5151 Gera

Glr Selengleichrichter| B 100/755 = 1,2 Großräschen
Best.Nr. 611

si Schmelzeinsatz T 1,25 BeTGLO=41571

St A Messerleiste A 26 TGL 10395

St B Messerleiste A 26 TGL 10395

Tr 1 Netztransformator 1583-02:0000 (4) St (5)
NT 1583-02
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